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UP075 QC

Funzionamento / Operation
Portata / Capacity
Peso / Weight
Tempo di salita / Lifting time
Tempo di discesa / Lowering time
Motore / Motor
Temperatura di funzionamento / Working temp
Pressione di esercizio / Working max pressure
Corrente / Current

Circuito idraulico dotato di sicurezza contro la rottura accidentale dei tubi.
Dispositivo per la discesa manuale in caso di assenza di corrente.

Hydraulic system equipped with safety mechanism in case of failure due to broken tubes.
Device for manual descent in case of power failure.

Elettro idraulico / Electro-hydraulic.
750 Kg.
220 Kg.
20 sec.
20 sec.
Monofase / single phase 220V 1.1 Kw 50Hz.
0° / +40°
220 Bar
5,2A

UP075 QL

DATI TECNICI UP075 / TECHNICAL DETAILS UP075

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS

UP075/QL+QUAD

2250

3
8
0

3
8
0

2250

6
6
0

500

4
5
0

6
6
0

2000

4
5
0

500

1
0
0
0

1
5
0

2750





Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo.

La Direzione si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso modi�che tecniche sui prodotti.
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